
- Brauchwasserspeicher emailliert
- Hygiene-Hochleistungs-Schichtenspeicher
- Pufferspeicher
- Multifunktionsspeicher

Leistungsgerechte Dimensionierung  
der Wärmetauscher

Speicherprogramm
Effiziente und komfortable Warmwasserzentralen mit System

Absicherung von Bedarfspitzen

Robuste Bauweise

Ideale Einbringmaße zur Installation

Korrisionschutz durch 
Zweischichtenemaillierung

hochwertige Isolierung

Optimale Beruhigung und 
Schichtung der Wassermengen

hydraulische Entkopplung von
Wärmeerzeugungs- und Verteilsystemen

Das Speichersystem ist optimal 
auf Interdomo-Wärmeerzeuger 
abgestimmt



Konditionsvereinbarung / Lieferbedingungen

Hinweise zur Liste

Für alle Geschäfte gelten die Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Interdomo GmbH.

Preise laut Preisliste Interdomo 01/2026:
Die Preise gelten bis auf Widerruf und auf der Basis der zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Liste gültigen 
Rohstoff- bzw. Rohstoffbezugspreise. Bei Preissteigerungen in diesen Segmenten sind Preisanpassungen durch die 
Interdomo GmbH nach Vorankündigung innerhalb von drei Monaten möglich. 
Mit Veröffentlichung dieser Liste verlieren alle vorherigen Listen ihre Gültigkeit.

Lieferung Spedition:
Lieferbasis innerhalb Deutschlands:			   ab 2.000,- € Netto-Auftragswert frachtfrei

Versankostenpauschale bei Einzelabhnahme: 		  unter 2.000,- € Netto-Auftragswert 87,- €/Stck.

Zuschläge:
Streckenlieferung:					     Lieferung an Endkunde / Baustelle 165,- €/Stck.
Lieferungen innerhalb 48 Stunden:			   Expresszustellung 79,- €/Stck. 

Warenverfügbarkeit:
Lagerware ist kurzfristig Lieferbar (solange der Vorrat reicht)
Bestellware wird nach Auftragseingang gefertigt.

Änderungen:
Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns deshalb vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
Änderungen an den Produkten, dem Lieferprogramm und den Preisen vorzunehmen. Wir übernehmen keine Gewähr für 
eventuelle Druckfehler oder Irrtümer. Jegliche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen!
Alle Abbildungen sind Symboldarstellungehn und müssen nicht umbedingt mit jeweiligen tatsächlichen Ausführungen 
übereinstimmen.

Copyright:
Interdomo GmbH, Deutschland.
Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Freigabe und mit anderen Quellen vervielfäligt oder auf irgendeine
andere Weise veröffentlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwendung von Interdomo-Produkten. 
Für unsachgemäße Nutzung, Anwendung oder fehlerhafter Interpretation der technischen Daten übernimmt die 
Interdomo GmbH keinerlei Haftung. Die Intedomo GmbH verweist ferner auf die von ihr gahandhabten 
Verkaufs- und Lieferbingunge (AGB). 

Bildrechte: Produktabbildungen -Interdomo GmbH-
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Tiefspeicher Typ TSI 150›

› Allgemeines über Tiefspeicher TSI 150
•	 Ideal als Unterstellspeicher für
    Niedrigtemperatur-Ölkessel Basic und 
    Gasbrennwertkessel domostar floor
•	 Korrosionsschutz durch Emaillierung 
    und Schutzanode 
•   Nicht abnehmbare 
	 PU-Hartschaumisolierung mit

		  Stahlblech-Mantel (RAL 9016)
	 •	 Bleastbar bis 200 kg im Bereich
		  der Belastungsfläche

Nebenstehende Werte ergeben 
sich, wenn die Kesselleistung 
2 min nach Zapfbeginn für die 
Warmwasseraufbereitung zur 
Verfügung steht.

Behälter TSI 150
Gesamtinhalt Liter 153
Heizung Liter 6,0
Verlustleistung kWh / 24h 1,25
max. Betriebsdruck Behälter bar 10,0
Prüfdruck Behälter bar 13,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95
PU-Hartschaum mit Stahlblech-Mantel mm 50 - 80
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll G 1 1/2"
Trinkwasser
Inhalt Liter 147
Leistungskennzahl NL* NL 2,2
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min 180
Dauerleistung max. tvl = 80°C l / h 607
Dauerleistung max. tvl = 80°C kW 25
Korrosionsschutz / Emaille/Mg-Anode M 8 / Mg-Anode
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 0,9
kvs Trinkwasserwendel m3 / h -
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10,0
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar 13,0
max. Betriebstemperatur °C 95
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll G 3/4
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll G 3/4
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll G 3/4
Anschlussgewinde Heizwasser-Vorlauf Zoll G 3/4
Anschlussgewinde Heizwasser-Rücklauf Zoll G 3/4
Anschlussgewinde Muffe E-Heizstab Zoll G 1 1/2
Abmessungen
Breite inkl. Verkleidung mm 600
Höhe inkl. Verkleidung mm 610
Länge inkl, Verkleidung mm 1040
Gewicht kg 100

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
9.4 Muffe für E-Heizstab G 11/2
Trinkwasser
8.1 Warmwasser G 3/4
8.2 Kaltwasser G 3/4 
8.3 Zirkulation G 3/4
Fühler
F1 Fühlerdurchführung zu Tauchhülse

Material:
Stahl S235JR, innen emailliert, außen grundiert
Ausstattung:
Großflächiger Glattrohrwärmetauscher, 
Magensieumschutzanode M8, Tauchhülse, 
verstellbare Füße, Revissionsöffnung
Anschlüsse:
Alle Außengewinde im Gewinde dichtend
Isolierung:
Nicht abnehmbare PU-Hartschaumisolierung 
mit farbbeschichtetem Stahlblech-Mantel

Belastbar bis 200 kg im Bereich der Belsatungsfläche

Domotherm Tiefspeicher TSI 150



» Speicher-Produktgruppen
Beistellspeicher  Typ USI 120

› Allgemeines über Unterstellspeicher USI 120
•	 Indirekt beheizter Trinkwassererwärmer  
     mit wendelförmiger Heizschlange  
•	 Speziell für den Einsatz in Verbindung  
    mit der Gas-Brennwertkessel-Serie GBK 
•	 Korrosionsschutz durch Emaillierung 
    und Schutzanode
•	 Reinigungsöffnung 

•	 Speicher-Wärmedämmung aus
    hochwertigem PU- Schaum 
    (80 mm), inkl. pulverbeschich
    teter Stahlblechverkleidung 
    komplett montiert

›
Behälter                                                                                                              USH 120
Gesamtinhalt Liter 128
Heizung Liter 6,0
Verlustleistung kWh / 24h 1,2
max. Betriebsdruck Behälter bar 10,0
Prüfdruck Behälter bar 13,0
max. Betriebstemperatur Beälter °C 95
PU-Hartschaum mit Sky-Mantel mm 80
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll -
Trinkwasser
Inhalt Liter 121
Leistungskennzahl NL* NL 2,4
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min 160
Dauerleistung max. tvl = 80°C l / h 600
Dauerleistung max. tvl = 80°C kW 24,5
Korrosionsschutz Emaille/Mg-Anode
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 1,0
kvs Trinkwasserwendel m3 / h -
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10,0
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar 13,0
max. Betriebstemperatur °C 95
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll R 3/4
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll R 3/4
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll R 3/4
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 500
Außenabmessung mm 600 x 600
Gesamthöhe mit Dämmung mm 830
Kippmaß mm 1025
Gewicht kg 70

Nebenstehende Werte ergeben 
sich, wenn die Kesselleistung 
2 min nach Zapfbeginn für die 
Warmwasseraufbereitung zur 
Verfügung steht.

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
Trinkwasser
8.1 Warmwasser G 3/4
8.2 Kaltwasser G 3/4
8.3 Zirkulation G 3/4
Fühler
F1 Tauchhülse innen Ø 7 mm

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Material:
Stahl S235JR, innen emailliert, außen grundiert
Ausstattung:
Großflächiger Glattrohrwärmetauscher, 
Magensieumschutzanode, Fühlerrohr, 
verstellbare Füße, Revissionsöffnung oben
Anschlüsse:
Nach oben geführt, Außengewinde flachdichtend
Isolierung:
Speicher-Wärmedämmung aus hochwertigem 
PU- Schaum (80 mm), inkl. pulverbeschichteter
Stahlblechverkleidung komplett montiert

Domotherm Unterstellspeicher USI 120



Beistellspeicher Typ BSI 150 und BSI 200›

› Allgemeines über Beistellspeicher BSI 150 und BSI 200
•	 Indirekt beheizter Trinkwassererwärmer  
     mit wendelförmiger Heizschlange  
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Niedertemperatur-Ölkessel Basic und 
    Gas-Brennwertkessel Serie GBK
•	 Korrosionsschutz durch Emaillierung 
    und Schutzanode

•	 Reinigungsöffnung
•	 Speicher-Wärmedämmung aus
    hochwertigem PU- Schaum 
    (80 mm), inkl. pulverbeschich
    teter Stahlblechverkleidung 
    komplett montiert

Nebenstehende Werte ergeben 
sich, wenn die Kesselleistung 
2 min nach Zapfbeginn für die 
Warmwasseraufbereitung zur 
Verfügung steht.

Behälter                          BSH 150 BSH 200
Gesamtinhalt Liter 153 204
Heizung Liter 6,4 6,4
Verlustleistung kWh / 24h 1,2 1,4
max. Betriebsdruck Behälter bar 10,0 10,0
Prüfdruck Behälter bar 13,0 13,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95
PU-Hartschaum mit Sky-Mantel mm 80 80
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Trinkwasser
Inhalt Liter 145 196
Leistungskennzahl NL* NL 2,9 4,4
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min 180 180
Dauerleistung max. tvl = 80°C l / h 607 607
Dauerleistung max. tvl = 80°C kW 24,7 24,7
Korrosionsschutz Emaille/Mg-Anode Emaille/Mg-Anode
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 1,0 1,0
kvs Trinkwasserwendel m3 / h - -
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10,0 10,0
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar 13,0 13,0
max. Betriebstemperatur °C 95 95
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll R 3/4 R 3/4
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll R 3/4 R 3/4
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll R 3/4 R 3/4
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 500 500
Außenabmessung mm 600 x 600 600 x 600
Gesamthöhe mit Dämmung mm 1000 1240
Kippmaß mm - -
Gewicht kg 70 90

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
Trinkwasser
8.1 Warmwasser G 1
8.2 Kaltwasser G 1
8.3 Zirkulation G 3/4
Sonst
9.4 Muffe E-Heizstab G 11/2
Fühler
F1 Tauchhülse innen Ø 7 mm Höhe 400 mm

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Material:
Stahl S235JR, innen emailliert, außen grundiert
Ausstattung:
Großflächiger Glattrohrwärmetauscher, 
Magensieumschutzanode, Fühlerrohr, 
verstellbare Füße, Revissionsöffnung oben
Anschlüsse:

seitlich und obe angeordnet, 
Außengewinde flachdichtend
Isolierung:
Speicher-Wärmedämmung aus 
hochwertigem PU- Schaum (80 mm), 
inkl. pulverbeschichteter 
Stahlblechverkleidung komplett montiert

Domotherm Beistellspeicher BSI



Beistellspeicher  Typ DSH 300

› Allgemeines über Beistellspeicher DSH 300
•	 Indirekt beheizter 
	 Solar-Trinkwassererwärmer  
     mit wendelförmiger Heizschlange  
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Niedertemperatur-Ölkessel Basic und 
    Gas-Brennwertkessel Serie GBK

•	 Korrosionsschutz durch Emaillierung 
    und Schutzanode
•	 Reinigungsöffnung
•	 Nicht abnehmbare
	 PU-Hartschaumisolierung mit
	 Sky-Mantel (RAL 9006)

›
Behälter                                                                                                              DSH 300
Gesamtinhalt Liter 300
Heizung Liter 5,0
Verlustleistung kWh / 24h 2,2
max. Betriebsdruck Behälter bar 10,0
Prüfdruck Behälter bar 13,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95
PU-Hartschaum mit Sky-Mantel mm 50
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll G 1 1/2
Trinkwasser
Inhalt Liter 286
Leistungskennzahl NL* NL 1,8
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min 449
Dauerleistung max. tvl = 80°C l / h 605
Dauerleistung max. tvl = 80°C kW 24,7
Korrosionsschutz / Emaille/Mg-Anode Zoll 11/4" / Mg-Anode
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 0,8
kvs Trinkwasserwendel m3 / h 1,0
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10,0
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar 13,0
max. Betriebstemperatur °C 95
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll G 1
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll G 1
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll G 3/4
Solar
Fläche Solarwärmetauscher m² 1,2
Inhalt Solarwärmetauscher Liter 7,5
max. Betriebsdruck Solar-Tauscher bar 25,0
max. Betriebstemperatur °C 160
Ansachlussgewinde Zoll G 3/4
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 500
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 600
Gesamthöhe mit Dämmung mm 1700
Kippmaß mm 1800
Gewicht kg 114

Nebenstehende Werte ergeben 
sich, wenn die Kesselleistung 
2 min nach Zapfbeginn für die 
Warmwasseraufbereitung zur 
Verfügung steht.

DSH 300

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 3/4
5.1 Vorlauf Solar G 3/4
5.2 Rücklauf Solar G 3/4
Trinkwasser
8.1 Warmwasser R 3/4
8.2 Kaltwasser R 3/4
8.3 Zirkulation R 1/2
Sonst
9.3 Thermometeranschluss M 8
9.4 Muffe E-Heizstab G 1 1/2
9.5 Revisionsflansch DN 110
Fühler
F1 Tauchhülse innen Ø 9 mm
F2 Tauchhülse innen Ø 9 mm

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Material:
Stahl S235JR, innen emailliert, außen grundiert
Ausstattung:
2 großflächiger Glattrohrwärmetauscher, 
Magensieumschutzanode 11/4", Fühlerrohr, 
verstellbare Füße, 
Revissionsöffnung 180 x 110 x LK 150 oben
Anschlüsse:
1 1/2"-E-HZG-Muffe, 
alle Außengewinde flachdichtend
Isolierung:
Nicht abnehmbare 50 mm PU-Hartschaumisolierung 
mit farbbeschichtetem Sky-Mantel

Domotherm Beistellspeicher DSH



Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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› Allgemeines über Hochleistungsspeicher
 	 HLS 700 und HLS 1000

•	 Indirekt beheizter Speicherwassererwärmer 
	 als nebenstehenden Standspeicher
	 mit einem besonders leistungsfähigen 
	 Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher  
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Niedertemperatur-Ölkessel Basic und 

    Gas-Brennwertkessel Serie GBK
•	 Korrosionsschutz durch 
	 Edelstahl-Wendel
•	 abnehmbare Vliesisolierung
	 (RAL 9016)

Behälter      HLS 700 HLS 1000
Gesamtinhalt Liter 690 960
Heizung Liter 660 925
Verlustleistung kWh / 24h 3,4 3,9
max. Betriebsdruck Behälter bar 6,0 6,0
Prüfdruck Behälter bar 9,0 9,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95
Dammstärke (Vlies) mm 100 100
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll R 1 1/2 G 1 1/2
Trinkwasser
Inhalt Liter 12,1 12,1
Leistungskennzahl NL* NL 2,3 4,2
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min 175 250
Dauerleistung max. tvl = 65°C l / h 1500 1500
Dauerleistung max. tvl = 65°C kW 61,1 61,1
Korrosionsschutz Inox 1.4404 Inox 1.4404
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 3,10 3,10
kvs Trinkwasserwendel m3 / h 2,8 2,80
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar 10,0 10,0
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar 13,0 13,0
max. Betriebstemperatur °C 95 95
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll G 1 G 1
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll G 1 G 1
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll G 1 G 1
Solar
Fläche Solarwärmetauscher m² 2,6 3,2
Inhalt Solarwärmetauscher Liter 13 21
max. Betriebdruck Solarwärmetauscher bar 10 10
max. Betriebstemperatur °C 110 110
Anschlussgewinde Zoll G 3/4 G 3/4
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 750 790
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 950 990
Gesamthöhe mit Dämmung mm 1800 2200
Kippmaß mm 1750 2150
Gewicht kg 160 210

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 1
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 1 1/4
2.1 Vorlauf-Kessel (Heizung) G 1 1/4
2.2 Rücklauf-Kessel (Heizung) G 1 1/4
3.1 Vorlauf Biomasse G 1 1/4
3.2 Rücklauf Biomasse G 1 1/4
5.1 Vorlauf Solar G 3/4
5.2 Rücklauf Solar G 3/4
Heizkreise
6.1 Vorlauf Radiator G 1 1/4
6.2 Rücklauf Radiator G 1 1/4
7.1 Vorlauf Fußbodenheizung G 1 1/4
7.2 Rücklauf Fußbodenheizung G 1 1/4
Trinkwasser
8.1 Warmwasser G 1
8.2 Kaltwasser G 1
8.3 Zirkulation G1
Sonst
9.1 Entlüftung RP 1/2
9.2 Entleerung G 1
9.4 Muffe E-Heizstab Rp 1 1/2
Fühler
F1 Tauchhülse innen Ø 7mm
F2 Tauchhülse innen Ø 7mm
F3 Tauchhülse innen Ø 16mm
F4 Fühlerklemmleiste für Fühler Ø 6 mm

Hochleistungsspeicher Typ HLS 700 und HLS 1000›
Domotherm Hygiene-Hochleistungsspeicher HLS



› Allgemeines über Pufferspeicher WP 750 HW
•	 Nebenstehender Pufferspeicher  
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Wärmepumpen, Festbrennstoffkesseln,
	 Solaranlagen, etc.
•	 abnehmbare Vliesisolierung
	 (RAL 9016)

Behälter              WP 750 HW
Gesamtinhalt Liter 760
Heizung Liter 755
Verlustleistung kWh / 24h 3,1
max. Betriebsdruck Behälter bar 6,0
Prüfdruck Behälter bar 9,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95
Dammstärke (Vlies) mm 100
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll -
Trinkwasser
Inhalt Liter -
Leistungskennzahl NL* NL -
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min -
Dauerleistung max. tvl = 65°C l / h -
Dauerleistung max. tvl = 65°C kW -
Korrosionsschutz -
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 -
kvs Trinkwasserwendel m3 / h -
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar -
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar -
max. Betriebstemperatur °C -
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll -
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll -
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll -
Solar
Fläche Solarwärmetauscher m² -
Inhalt Solarwärmetauscher Liter -
max. Betriebdruck Solarwärmetauscher bar -
max. Betriebstemperatur °C -
Anschlussgewinde Zoll -
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 750
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 950
Gesamthöhe mit Dämmung mm 1850
Kippmaß mm 1950
Gewicht kg 160

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) R 2
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) R 2
4.1 Vorlauf Wärmepumpe R 1 1/4
4.2 Rücklauf Wärmepumpe R 1 1/4
Heizkreise

Vorlauf Radiator; über 3-Wege Um-
schaltventil WE direkt -

6.2 Rücklauf Radiator R 2
Vorlauf Fußbodenheizung; über 
3-Wege Umschaltventil WE direkt -

7.2 Rücklauf Fußbodenheizung R 2
Trinkwasser
8.4 Vorlauf Frischwasserstation R 2
8.5 Rücklauf Frischwasserstation R 2
Sonst
9.1 Entlüftung Rp 1/2
9.2 Entleerung R 2
9.3 Thermometeransnschluss -
Fühler
F1 Fühlerklemmleiste für Fühler Ø 6 mm

Pufferspeicher WP 750 HW›

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Domotherm Pufferspeicher WP 750 HW



Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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› Allgemeines über Pufferspeicher SPS 750-F
•	 Nebenstehender Pufferspeicher mit 
	 Schichtenladerohr und Heizwendel für Solar 
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Wärmepumpen, Festbrennstoffkesseln,
	 Solaranlagen, etc.
	

•	 abnehmbare Vliesisolierung
	 (RAL 9016)

Behälter              SPS 750-F
Gesamtinhalt Liter 750
Heizung Liter 750
Verlustleistung kWh / 24h 1,3
max. Betriebsdruck Behälter bar 6,0
Prüfdruck Behälter bar 9,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95
Dammstärke (Vlies) mm 100
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll -
Trinkwasser
Inhalt Liter -
Leistungskennzahl NL* NL -
Anfangsleistung* 65° / 45° / 10° l / 10 min -
Dauerleistung max. tvl = 65°C l / h -
Dauerleistung max. tvl = 65°C kW -
Korrosionsschutz -
Fläche Trinkwasserwärmetauscher m2 -
kvs Trinkwasserwendel m3 / h -
max. Betriebsdruck Trinkwasser bar -
Prüfdruck Behälter / Tauscher bar -
max. Betriebstemperatur °C -
Anschlussgewinde Kaltwasser Zoll -
Anschlussgewinde Warmwasser Zoll -
Anschlussgewinde Zirkulation Zoll -
Solar
Fläche Solarwärmetauscher m² 2,6
Inhalt Solarwärmetauscher Liter 13
max. Betriebdruck Solarwärmetauscher bar 10
max. Betriebstemperatur °C 110
Anschlussgewinde Zoll G 3/4
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 750
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 950
Gesamthöhe mit Dämmung mm 1850
Kippmaß mm 1900
Gewicht kg 145

Pufferspeicher SPS 750-F›

Beheizung
1.1 Vorlauf-Kessel (Brauchwasser) G 1 1/4
1.2 Rücklauf-Kessel (Brauchwasser) G 1 1/4
2.1 Vorlauf-Kessel (Heizung) G 1 1/4
2.2 Rücklauf-Kessel (Heizung) G 1 1/4
3.1 Vorlauf Biomasse G 1 1/4
3.2 Rücklauf Biomasse G 1 1/4
5.1 Vorlauf Solar G 3/4
5.2 Rücklauf Solar G 3/4
Heizkreise
6.1 Vorlauf Radiator G 1 1/4
6.2 Rücklauf Radiator G 1 1/4
7.1 Vorlauf Fußbodenheizung G 1 1/4
7.2 Rücklauf Fußbodenheizung G 1 1/4
Trinkwasser
8.4 Vorlauf Frischwasserstation G 1
8.5 Rücklauf Frischwasserstation G1
Sonst
9.1 Entlüftung Rp 1/4
9.2 Entleerung G1
9.3 Thermometeransnschluss Rp 1/2
Fühler
F1 Tauchhülse innen Ø 16mm
F2 Fühlerklemmleiste für Fühler Ø 6 mm

Domotherm Pufferspeicher SPS 750-F



› Allgemeines über Pufferspeicher P 110 - 400
•	 Nebenstehender Pufferspeicher  
•	 Ideal als Beistellspeicher für
    Wärmepumpen, Festbrennstoffkesseln,
	 Solaranlagen, etc.
•	 abnehmbare Vliesisolierung
	 (RAL 9016)

Behälter           P 110 P 235 P 400
Gesamtinhalt Liter 110 235 377
Heizung Liter 110 235 377
Verlustleistung kWh / 24h 1,06 1,45 1,70
max. Betriebsdruck Behälter bar 6,0 6,0 6,0
Prüfdruck Behälter bar 9,0 9,0 9,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95 95
Dammstärke (Vlies) mm 100 100 100
Anschlussgewinde E-Heizstab Zoll G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Beheizung
2.1 Vorlauf-Kessel (Heizung) Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
2.2 Rücklauf-Kessel (Heizung) Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
4.1 Vorlauf Wärmepumpe Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
4.2 Rücklauf Wärmepumpe Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
Heizung
6.1 Vorlauf Heizkreis Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
6.2 Rücklauf Heizkreis Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
Sonstiges
9.1 Entlüftung Zoll Rp 1/2 Rp 1/2 Rp 1/2
9.2 Entleerung Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
9.4 Muffe E-Heizstab Zoll G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Fühler
F1 Fühlerleiste
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø mm 550 550 550
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 750 750 750
Gesamthöhe mit Dämmung mm 680 1200 1830
Kippmaß mm 620 1150 1770
Gewicht kg 53 73 97

Pufferspeicher P 110 - 400

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Beheizung
2.1 Vorlauf-Kessel (Heizung) R 11/4
2.2 Rücklauf-Kessel (Heizung) R 11/4
4.1 Vorlauf Wärmpumpe R 11/4
4.2 Rücklauf Wärmepumpe R 11/4
Heizung
6.1 Vorlauf Heizkreis R 11/4
6.2 Rücklauf Heizkreis R 11/4
Sonst
9.1 Entlüftung Rp 1/2
9.2 Entleerung R 11/4
9.4 Muffe E-Stab G 11/2
Fühler
F1 Fühlerleiste

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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›
Domotherm Pufferspeicher



› Allgemeines über Multi-Funktions-Speicher
Systemspeicher im Überblick
Optimierter Anschluss für:
· Frischwasserstation nemux
· Heizkreisgruppen
· Power-to-Heat-Station
· Solarstation tubra®-PGS
· Elektroheizstab

· Parallelschaltung mit Standard
  Pufferspeichern möglich
  Interne Einbauten/Verrohrung:
· Heizungsrücklauf mit Schichtleitschacht
· Vor- und Rücklauf Frischwasserstation
· Schichttrenneinrichtung
· Vorlauf Schichtkanal

Behälter           MFP-WP
500

MFPR-WP
500

MFP-WP
825

MFPR-WP
825

MFP-WP
1000

MFPR-WP
1000

Gesamtinhalt Liter 468 721 890
Wärmetauscher Fläche m² - 1,8 - 2,8 - 3
Wärmetauscher Inhalt Liter 11 - 18 - 19
max. Betriebsdruck Behälter bar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Prüfdruck Behälter bar 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95 95 95 95 95
max. Betriebsdruck Solar bar - 10 - 10 - 10
max. Betriebstemperatur Solar °C - 110 - 110 - 110
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø ohne Dämmung mm 650 790 790
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 850 990 990
Dämmstärke mm 100 100 100
Material Dämmung Vlies
Energieeffizienzklasse C C C
Wärmeverlust Watt (W) 106 127 141
Kippmaß mm 1657 1734 2077
Kippmaß mm 1657 1734 2077
Gewicht kg 115 143 150 190 170 218

Multi-Funktions-Speicher MFP(R)-WP

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Nr. Gew. Bennung
E G 1 Anschluss
F G 1 Nemux RL
G Rp 1 Register RL
H Rp 1/2 Fühler
I Rp 11/2 Anschluss
J Rp 1/2 Fühler
K Rp 1 Register VL
L G 1 Nemux VL
M1 Rp 11/2 Anschluss
M2 G 1 Heizung RL
M3 G 1 Heizung VL
N Rp 11/2 Anschluss
O Rp 1/2 Fühler
P Rp 1/2 Fühler
Q G 1 Anschluss
R Rp 11/2 Entlüftung
S Rp 11/2 Anschluss
T Rp 11/2 Anschluss
U Rp 11/2 Anschluss
V Rp 11/2 Anschluss

›
Multi-Funktions-Speicher MFP(R)-WP



› Allgemeines über Pufferspeicher WP 680
•   Nebenstehender Hybrid-Pufferspeicher  
•   Idealer Schichtenspeicher für
    optimale Einbindung in Hybridsystemen
•   abnehmbare Vliesisolierung
•   Ideale Einbringmaße
•   Optimierter Anschluss für:

     Heizkreisgruppen
     Frischwasserstation
     Elektroheizstab
•   Optimierter Einbindung von 
     Spitzenlast-Heizkkessel
•   hygiensche Trinkwassererwärmung

•   Interne Einbauten/Verrohrung:
	 Heizungsrücklauf mit Schichtleitschacht
	 Vor- und Rücklauf Frischwasserstation
	 Schichttrenneinrichtung
	 Vorlauf Schichtkanal

Behälter           WP 680 BWT WP 680 FRIWA
Gesamtinhalt Liter 680 680
Brauchwasser Liter 18,5 -
Puffer Heizungsunterstützung Liter 170 170
max. Betriebsdruck Behälter bar 3,0 3,0
max. Betriebsdruck Brauchwasser bar 6,0 6,0
max. Betriebstemperatur Behälter °C 95 95
NL-Zahl 60°C 1,5 -
10 min. Leistung 60/45/10 l/10 min. 175 -
10 min. Leistung 55/45/10 l/10 min. 175 -
Dammstärke (Vlies) mm 100
Wärmeverluste Watt (W) 96,5
Energieeffizienzklasse C
Beheizung
Wärmepumpen Vorlauf Zoll G 11/4 G 11/4
Wärmepumpen Rücklauf Zoll G 11/4 G 11/4
Spitzenlast-Heizkessel Vorlauf Zoll G 1 G 1
Spitzenlast-Heizkessel Rücklauf Zoll G 1 G 1
Entleerung Zoll G 1 G 1
E-Heizstab Zoll G 11/2 G 11/2
Kaltwasser Eintritt Zoll R 1 -
Warmwasser Austritt Zoll R 1 -
Frischwasserstation Vorlauf Zoll - G 1
Frischwasserstation Rücklauf Zoll - G 1
Fühlertauchhülse Ø für 6 mm
Abmessungen
Behälterdurchmesser Ø ohne Dämmung mm 750 750
Behälterdurchmesser Ø mit Dämmung mm 950 950
Gesamthöhe mit Dämmung mm
Kippmaß mm
Gewicht kg

Pufferspeicher WP 680

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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›
Domotherm Pufferspeicher WP 680



Notizen

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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Notizen

Technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
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